CERTIFICADO BUREAU VERITAS |

N°301/15-1284.01

ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS
LINEA DE CONEXION SIN AMORTIGUADOR DE CAIDA - CODIGO: XN1P I
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[ CARACTERISTICAS TECNICAS I

- Linea de conexién simple con dos ganchos chicos de 3/4".
- Longitud: 1.80 m

- Peso: 750'gr. o [ USOS
- Es un equipo de proteccion individual.

Las lineas de conexion son usadas I

|CARACTERISTICAS DE LA CINTA normalmente para trabajos de
' posicionamiento y restriccion.

-Material: Poliéster de alta tenacidad, la fibra

. . . o ;
mas resistente a los impactos. SISTEMA DE SUJECION O
-Ancho de la cinta: 30 mm. POSICIONAMIENTO:
-Resistencia de la cinta: 5000 |b. (22.2 kN) Es un sistema para sujetar a un

operario por encima del nivel del suelo.

Consiste en un anclaje, una linea de

[ HILOY PUNTADA conexién y un arnés.
El hilo es 100% poliamida, filamento I
continuo, resistente a la abrasion. - SISTEMA DE RETENCION:
Puntada zig-zag, de un color diferente, $ Es un sistema que impide que el operario
llegue a una zona que presenta riesgo de

tal como indica la norma. : , X
caida . Consiste en un anclaje, una

linea de conexién y un arnés. I
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ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS

[ NOMENCLATURA

Longitud: 1.80 m
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Cinta tubular doble
de 30 mm.
Poliéster de Alta
Tenacidad

Etiqueta
Informativa

—
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Refuerzo extra de cinta tubular
y manga de poliuretano.

HAVUK

LINEA DE
CONEXION

CERTIF. BUREAU VERITAS
N°301/15-1284.01
ANSI Z359.11-2014, Z359.13-2013
2Z359.1-2007, Z359.3-2007,
A10.32-2012, OSHA 1926.502
MODELO : XN1P
SIMPLE C/ GANCHO PEQUERO
MATERIAL : POLIESTER AT

Protector

etiqueta

Vista
Interna

Resistencia a rotura: 222 kN

(50001b)

[ SIGNIFICADOS DE MARCADO
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REGISTRO DE INSPECCIONES
ozolVYpr~-rFFEPEMMM

LEER LAS INSTRUCCIONES DEL
FABRICANTE ANTES DE USARLO
INSPECCIONAR ANTES DE CADA
USO; S| OBSERVA DESGASTE O
DARO, NO UTILIZAR
RESISTENCIAA TRACCION
50001b (22.2 kN )

EN CASO DE UNA CAIDA DEBE
SER RETIRADO DEL SERVICIO
CAPACIDAD: 59 - 140 Kg
(Incluye el peso del usuario
+ ropa + herramientas)
NO RETIRAR LAS ETIQUETAS

FABRICACION __ ANO
LeE F M |

N° 2500000000

-ETIQUETA INFORMATIVA

Marca

Producto

Certificacion de Norma
Numero de norma
Modelo / Cédigo
Descripcién

Material

Instrucciones

Fecha de fabricacién
N° de serie



CERTIFICADO BUREAU VERITAS |

N°301/15-1284.01

ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS

{ CARACTERISTICAS DE LA PIEZA |
PRODUCTO MATERIAL EiLI;EI,BAA DE gOINrU%,AARGA DE PESO NETO | CERTIFICADO
Ganch:j) c(jjed bl Acero forjado, ANSI Z359.1
seguridad, 3 € | con tratamiento |3 600 I (16 kN ) | 5000 Ib ( 22.2 kN )| 303 gr EN 362 : 2004
sequro, 3/4"de | armico, FABRICACION YOKE
apertura.
Prueba de
o EN362:2004 /T ljﬁl carga |
. Norma apllcada 3600 Ib
141 = :
(5.55) D ; a =
83 I~ Marcado——— :'_'5"": % Afo d
120 f 3 % . ; ,,,,,,,,,,,,,,,,, CE y) g%' E‘S g e farlfj)?lcaecién
(4.72) g f% 5 =t 0321 %% § i ‘g g XXX ##
Instrucciones. g g g I Numero de normaA §‘I:'E ) < g % %
paraelusuarioo — ' T\ Xl ---F---- de aprobacién *Ei_g_: LN INGER Eln
Advertencia en la puerta I8 - g
(debe cerrar y bloguear) \ g

antes de
cada uso

Fabricante: YOKE
Numero de articulo

Y “N-3032

|
|
Indicacion:
Inspeccionar

Minima carga

i 3 derotura Minima carga de rotura |
| ‘ 5000 Ib /@

5M

espectografico para asegurar, un contenido metallrgico
apropiado. Todos los componentes forjados son
sometidos individualmente a una prueba de

control Magnaflux para detectar rajaduras.
[ RECOMENDACIONES

El acero usado, es previamente sometido a un andlisis |

se encuentre en buen estado, es decir, que notenga roturas

o desgarramientos y que sus costuras se encuentren en
buenas condiciones.

Antes de usar una linea de conexién, es necesario verificar que |

ANSI Z359.11-2014, Z359.13-2013, Z359.1-2007, Z359.3-2007, A10.32-2012, OSHA 1926.502 I



